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NAS3350試験時間
最長の17分間合格。
振動・衝撃に対する
確かなゆるみ止め効果。

手で軽く挿入できます。
通常ナット同様、
着座するまで
抵抗を感じません。 ＊くさびナットは

　株式会社八幡ねじの特許製品です。

シンプルな製造工程で
導入して頂きやすい
価格です。

作業性抜群 NAS振動試験
合格

コスト
メリット

特殊な谷底形状がくさび効果を発揮し
ボルトをがっちりロック

高いゆるみ止め効果を発揮します

NETIS登録製品
ゆるみ止めナット
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点接触

応力分散

ナット全体で
拘束

材質 サイズ 平経(2)
高さ
(m)

フランジ径
(Φdc)

鉄
3MC

ステンレス

M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M4
M5
M6
M8
M10
M12

7
8
10
13
17
19
24
7
8
10
12
14
17

4.2
5
6
8

10.5
13
16
4.2
5
6
8
10
11.5

Φ10.5
Φ12
Φ14
Φ17.9
Φ22
Φ25
Φ30
Φ10.5
Φ12
Φ14
Φ17.5
Φ21
Φ25

ご要望に応じて
形状追加できます！

1 . くさびナットとは

2 . 振動試験実証

4 . 提案

（NAS3350）

くさび型のねじ山

フリースピニング

応力分散 ゆるみ止め効果

高い
作業性

＋

＋

谷部の非対称な
ねじ山が特長。
くさび面を利用して
強力なゆるみ止めの
効果を発揮。

増
締
め

製品 結果 備考

NAS3350振動試験

作業改善事例 大手トレーラーメーカー様 部品点数削減 太陽光架台メーカー様

くさびナット

＊全てM8で実施

六角ナット＋
スプリングワッシャー＋
平ワッシャー

皿バネナット

戻しトルク：18N・m○

×

×

×

×

プリベリングトルクナット

ナイロンナット 5分でズレ確認

1分でズレ確認

30秒で脱落

で脱落
１分45秒

《基準寸法表》

（最大30,000サイクル）

《Before》

《After》

《Before》

《After》

30%DOWNCost

＋

＋ボルト

ボルト

スプリング
ワッシャー

ワッシャー
　×２ ナット

皿バネナット

ボルト

くさびナット

total:2点

total:5点

《試験の判断基準》
●ナットが１回転以上
　ずれないこと

3 . 基準寸法表

1804

着
座
す
る
ま
で

締
結
完
了
時接触なし 接　触

くさびナット くさびナット

着座するまでの状態 ボルト進行方向

軸直角への振動と
衝撃を加えます。
１分間に約1760サイクル、
最長17分間の試験です。

＋

＋

＋ ＋

フランジボルト

くさびナット

●試験品に破損が
　認められないこと。

ボ
ル
ト

応力
増大

くさびナット

ボ
ル
ト

応力 小

通常ナット

お気軽にお問い合わせください。 fn.yht.co.jp


