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在庫紹介動画



懸垂（天井用）アンカー セレクト

ビットがΦ６だから、施工が速い!粉じんも少ない!

ＳＣ-ロング

ＳＣ-ショート

許容安全引張荷重

1.4Kn

3.6Kn

作業快適！時間短縮！

引抜強度も問題なし！



懸垂（天井用）アンカー セレクト

※ インパクトドリル・レンチで回すだけ！
※ ネジ切れたら施工完了！          
※ トルク管理不要でスピーディー！

吊りボルトをネジ込むと
カラーチップが突出！
目視で施工完了を確認
できます。

ＱＣ
アンカー

３Ｄ
差込み

施工時間の大幅短縮,しかも,施工管理が確実です！

施行には専用ソケット
が必要です。

ＳＫ３０（3/8） ＳＫ４０（1/2）



懸垂（天井用）アンカー セレクト



ＨＳＡ
ＨＳＡ－Ｒ
（ＳＵＳ）

機器据付（雄ネジ）アンカー セレクト在庫品

品番 穿孔径-深さ 許容荷重

HSA M10×68

HSA R M10×68

Φ10-55 6.1Kn

HSA M10×83

HSA R M10×90

Φ10-55 6.1Kn

HSA M10×98

HSA M10×113

Φ10-55 6.1Kn

HSA M12×85

HSA R M12×85

Φ12-72 8.5Kn

HSA M12×100

HSA R M12×100

Φ12-72 8.5Kn

HSA M12×115

HAS M12×145

Φ12-72 8.5Kn

ウエッジ式
締付型アンカー
（トルク管理）

スマートＱＣアンカー

※ インパクトドリル・レンチで回すだけ

※ ネジ切れたら施工完了！

※ トルク管理不要でスピーディー！

品番 穿孔径-深さ 短期許容荷重

T-1030

ST-1030 (sus)

Φ10.5-55 5.5Kn

T-1060

T-1090

Φ10.5-55 5.5Kn

T-1240

ST-1240 (sus)

Φ12.5-65 6.9Kn

T-1265 Φ12.5-65 6.9Kn

機器据付用（雄ネジ）アンカー セレクト



HILTI・ＨＫＤ アンカー セレクト在庫品

ＨＫＤ
ＨＫＤ-ＳＴ-ＳＲ

（ＳＵＳ）

品番 穿孔径-深さ 許容荷重

HKD3/8×30

HKD-ST3/8×30
Φ12－33 3.9Kn

HKD3/8×40

HKD-SR3/8×40
Φ12－43 6.1Kn

HKD   1/2

HKD-D 1/2
Φ12－54 8.5Kn

HKD   M6

HKD-SR M6
Φ8－27 3.0Kn

HKD   M8

HKD-SR M8
Φ10－33 3.9Kn

HKD   M10

HKD-SR M10
Φ12－43 6.1Kn

HKD   M12

HKD-SR M12
Φ15－54 8.5Kn

HKD   M16

HKD-SR M16
Φ20－70 12.6Kn

ＨＤＩ-Ｐ
（PC板用）

品番 穿孔径-深さ 許容荷重

HDI-P 3/8 Φ13－20 0.6Kn

品番 穿孔径-深さ 許容荷重

HKV 3/8×30 Φ12－33 2.8Kn

HKV 3/8×40 Φ12－43 4.3Kn

ＨＫＤ3/8×30
バケツ（500本）

ＨＫＶ3/8
（ツバなし）

セレクト機器据付用（雌ネジ）アンカー セレクト



注入式アンカー

ＨＩＴ-ＨＹ２００Ａ
（春～秋用：速乾型）

ＨＩＴ-ＨＹ２００Ｒ
（夏用：遅乾型）

注入式アンカー セレクト

デモ機有

正確！

簡単！

ディスペンサーで注入
するだけ、誰でも簡単に
施工できます。

迅速！
ミキシングノズルで自動
的に撹拌しますので、過
剰撹拌・撹拌不足の心配
が有りません。

注入して、アンカー筋を  
挿入するだけ。
撹拌用にダブルナットを組
込む必要もありません。

ディスペンサー

HDM-330



注入式アンカー セレクト

ＨＩＴ-ＲＥ５００-Ｖ３

エポキシ樹脂接着系で、水中施工も可能
ダイヤコアでの施工もＯＫです。

ＨＩＴ-ＨＹ２００-Ａ
速硬化タイプ

手早く作業をこなしたい時や、
寒い気候に最適

遅硬化タイプ
硬化が速すぎて困るとき、
暑い夏場の施工に。

市販のコーキングガンで施工できます
およそ 3/8-30本 1/2-20本 施工可能

ＨＩＴ-Ｚ ボルト

浅打ち施工でも高耐力を確保できます。
ひび割れにも対応する耐震性を備えています

ホロービット

集塵機
VU20
VU40

無粉塵作業に！
施工の省力化

養生も 掃除も 楽ちんです。

ＨＩＴ-1

ＨＩＴ-ＨＹ２００-Ｒ



軽量物には、
ヒットビス

皿頭 ＨＢＳ ４０３５
ＨＢＳ ６０６５

ナベ頭 ＨＢＮ ４０３５
ＨＢＮ ６０６５

ＡＬＣ用アンカー セレクト

ターボアンカー
Ｋ－１０

3/8・M10のボルト
が使用できます。
ALCにねじ込む
施工方法なので、
安定した引抜強度が

得られます。

ダブルエックス
ＤＸ－３８

専用の打込み棒で
軽く叩き込むだけ
なので、施工が
スピーディーで、
ボルトの挿入も
スムーズです。

アンカー筋を差込む
だけなので母材
（ＡＬＣ）に優しい！

市販コーキングガン
が使えます！



芯棒打込み・スクリュー式 セレクト

オールアンカー



アスロック用アンカー セレクト

施行にはアメラドリル

Ｍ１０
穿孔径 φ13.5
引抜荷重 ４ＫＮ
ｽﾁｰﾙ ＆ SUS

Ｍ１０
穿孔径 φ１５
引抜荷重 ５ＫＮ
ｽﾁｰﾙ ＆ SUS

メカナット

3/8のスタッドが立てられて、施工が容易！
ＳＵＳ・Ｍ１０もあります。

中空部分・中実部分、どの箇所にも使用可能です！

施行にはアメラドリルが有効です！
花を咲かせず・真円が孔きます。

1pacに1本付



ブロック用アンカー セレクト

ブロック自体にあまり強度が有りま
せんので、過度な荷重は掛けられ
ませんが、選ぶとすれば、

カールボルトになるかと思います。

スリーブ拡張式ですので、
母材（ブロック）にストレスが掛らず、
中空部分の施工も可能です。

施工には、ハンマードリルの弱打撃
（モード）がお勧めです。

（ Ｍ４～Ｍ１０ 3/8 ）

軽量物の取付には、

Ｐレスアンカー

Ｍ４×25～Ｍ６×１２０
皿 鍋 六角

ＨＵＤ－１

カールＢＴ プラグ

母材の材質・形状を問わず
広範囲に使えます。

ＨＵＤ1 ５×25 ～ 14×70

（Ｍ４～Ｍ１２）



（石膏）ボード用アンカー セレクト

ボードファスナー （ Ｍ４ ）

Ｂ－４０９ 適応板厚 ３～１０ （50本）
Ｂ－４１２ 適応板厚 ５～１３ （50本）
Ｂ－４１６ 適応板厚 １０～１６ （50本）
Ｂ－４２３ 適応板厚 １７～２３ （50本）
Ｂ－４２７ 適応板厚 ２１～２７ （25本）
Ｂ－４３８ 適応板厚 ３１～３８ （25本）

トグルウイング （３／８）

大きな２枚刃で保持しますので他のアンカーと
比べて、比較的・重量物も取付可能です。

寸切りを使用しますので取付厚は自在です。

（50本）

先鉄三ぶ六くん

先端にドリル刃が付いているので、

クロスを巻き込みません。

裏紙も破壊せず・強度を維持します。

取付ピッチの精度もアップ！

Ｍ３～Ｍ６のタッピングに対応しております。

先端が開いて、強固に固定できます。

イエロービス ＴＹＰＥ－Ｇ
5.5×38

石膏ボード ２枚張にガッチリ効きます



レンタル品

レンタル
＠10000／week

 アンカーテスター DPG100

DPG100



インサート セレクト
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品番 穿孔径 最大引抜荷重

ＳＨ－３０４０ Φ16 20.8Kn

ＳＨ－４０５５ Φ22 37.1Kn

ミカド スプリングハンガー

ミカド バリアス
品番 最大引抜荷重

Ｖ－４０４５ 24.6Kn

ＡＸインサートドリル

山内商事㈱


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15

